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SILIUM
V E R S I E S

T E C H N O L O G I E

  B E S C H E R M I N G  B O V E N K A N T

  V E R S T E L B A R E  A N T I S L I P  N E U S B R U G

  P O T E N  F L E X  1 6 0 °  V O O R  A A N P A S S I N G  A A N 
A L L E  G E Z I C H T S V O R M E N  E N  V E R M I N D E R I N G 
V A N  D R U K P U N T E N

Beschermend & elegant
Met zijn strakke lijnen heeft de SILIUM een combinatie van techniek, ergonomie en stijl.

 34 G

NIE T-CONTRACTUELE AFBEELDINGEN

GECERTIFICEERD  
VOOR EXPLOSIEVE 
ATMOSFEREN
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b o l l e - s a f e t y . c o m

H E R K O M S T :  CN D O K U M E N T :  02-23-2022

POLYCARBONAAT - 2.3 MM

7 - ME T RONDING

MESSING/TPR/TPE - HALF FRAME

L E N S F O A M R A N D

B O C H T H O O F B A N D

O P T I E SM O N T U U R

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

V E R P A K K I N G  E N  E A N 1 3 - C O D E

UNIT :
Maat: 27 x 11 x 4.5 mm

DOOS : 
Maat: 24x18x9 cm 

Gewicht: 0.63 g

BUITENVERPAKKING :
Maat: 60 x 50 x 37 cm 

Gewicht : 16.3 kg

3660740002954 3 660 740 102 951  - 10 pcs 3 660 740 202 958  - 240 pcs

3660740002961 3660740102968  - 10 pcs 3660740202965  - 240 pcs

DOUANECODE : 9004909000

S I L I U M

GEBRUIK VERSIES ARTIKELNR MARKERING  
LENZEN

MARKERING  
MONTUUR COATING NORMEN

SILPSI 2-1.2  1 FT  EN166 FT EN166 - EN170

SILPSF 5-2.5  1 FT  EN166 FT EN166 - EN172

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE    -NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN. 

B O L L É  S A F E T Y I N D U S T R I E E L

M E E R  W E T E N 
M E E R  O V E R  D E 

M A R K E R I N G E N :

R E I N I G I N G :  De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt 
u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

O N D E R H O U D :  In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete 
product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product 
te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

O P S L A G :  Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

S C H O O N M A K E N  E N  O P S L A G

BESCHRIJVINGARTIKELNR UNIT : DOOS : BUITENVERPAKKING :

O P T I O N E L E  A C C E S S O I R E S
GECERTIFICEERD  
VOOR EXPLOSIEVE 
ATMOSFEREN

ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

https://flowcode.com/p/cYzxrEb4A
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