
Veelzijdige handschoen die
veel gebruikt wordt bij
reddingsoperaties en
bestrijding van lekkages.
Hiermee kunnen werknemers
met vertrouwen hun taak
uitvoeren

Chemisch bestendige, gelamineerde handschoen

met 5 lagen.

Handspecifiek en ergonomisch ontwerp.

Weerstand tegen een brede waaier aan

chemicaliën.

100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat

een luchtdruktest.

02-100
Extreme weerstand tegen een brede
waaier aan chemicaliën.

Sectoren

Biowetenschappen

Metaalproductie

Chemische sector

Toepassingen

Verpakken en etiketteren

Met applicatie- en schoomaakgereedschap

werken

Grondstoffen vullen, mengen en laden

Pompen, kleppen of leidingen openen en

laten leeglopen

Procesapparatuur laden en lossen

Vloeistoffen en vaste stoffen tussen

containers, tanks en procesapparatuur

overbrengen

Tests uitvoeren

Grondstoffen laden en mengen

Onverwacht lekken, overlopen of andere

lozingen



Kenmerken

AQL: 0,065

Afzonderlijk met luchtdruk getest en 100% geïnspecteerd

Siliconenvrij

Technologieën

0493 ABC 0000 ABCEFGHILMS ABCEFGHILMS

02-100
Extreme weerstand tegen een brede
waaier aan chemicaliën.

Voorheen bekend als: Barrier

Prestatienormen

Specificaties

MERK |
VARIANT

BESCHRIJVING MAAT LENGT
E

KLEU
R

VERPAKKING

AlphaTec  02-

100

n.v.t., LLDPE gelamineerde film,

MICROCHEM™

6, 7, 8, 9,

10

380 /

15
Wit

1 paar per zak; 12 paar in een meester zak; 6 meester zakken in

een doos
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