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TEKCI

Avec ses larges protections su-
périeures, inférieures et latérales 
intégrées, TEKNIC offre une cou-
verture optimale de vos yeux. 
Doté d’une monture nylon bleu 
marine à vis pour le remplace-
ment des oculaires et d’un nez 
en élastomère anti-glisse, ce 
modèle est disponible en 4 
ver-sions dont 3 teintes soudure.

Traitement anti-rayures Monture à vis

Oculaires 
interchangeables

Protection supérieure

Protection inférieure

Branches étirables

Nez anti-glisse
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MARQUAGES NORMES :

Réf. produits

OCULAIRES N/AMONTURES 
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K: anti-rayures
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TEKCI 2-1,2 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

TEKWPCC2 1,7 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

TEKWPCC4 4 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

TEKWPCC6 6 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

OCTEKCI
oculaires de rechange 2-1,2 1 F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OCTEKWPCC2
oculaires de rechange 1,7 1 F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OCTEKWPCC4
oculaires de rechange 4 1 F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OCTEKWPCC6
oculaires de rechange 6 1 F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Laboratoires
notifiés

pour
certification :

CARACTERISTIQUES :

Oculaires PC - 2,0 mm - Galbe 6

Monture Nylon

Branches Nylon

Tresse réf. ELASTEK

Mousse Non applicable

Oculaires de 
rechange

OCTEKCI / OCTEKWPCC2 / 
OCTEKWPCC4 / OCTEKWPCC6

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

TEKCI / 
OCTEKCI

TEKWPCC2 / 
OCTEKWPCC2

TEKWPCC4 / 
OCTEKWPCC4

TEKWPCC6 / 
OCTEKWPCC6

→ sachet plastique indviduel 3660740002428 / 
3660740001681

3660740002442 / 
3660740001698

3660740002459 / 
3660740001704

3660740002466 / 
3660740001711

→ boîte de 10 paires de
lunettes de sécurité ou 100 
oculaires de rechange

3660740102425 / 
3660740101688

3660740102449 / 
3660740101695

3660740102456 / 
3660740101701

3660740102463 / 
3660740101718

→ carton de 270 paires de 
lunettes de sécurité  ou 1200 
oculaires de rechange

3660740202422 / 
3660740201685

3660740202446 / 
3660740201692

3660740202453 / 
3660740201708

3660740202460 / 
3660740201715

N/A: Non applicable

Lunettes à branches


