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M I C R O B L O C  A N 1 0 6

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER TYPE BAND + 1 WARTEL + 1 CONNECTOR + 1
HAAK - 1,8 M
Ref. AN106_

Eigenschappen product

Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type band 19,5 mm met energie-absorber. Omhulsel
van polyamide. 1 Valindicator. 1 afneembare connector. 1 haak in aluminium, opening 51 mm.

Riemen: Polyetheen / Polyester.
Carter: Polyamide.
Haak: Aluminium.

KLEUR
Zwart
GROOTTE
1,8 m
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De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Geschikt voor horizontaal gebruik Ideaal voor diverse verplaatsingen

Kan ook in factor 2 gebruikt worden Voor veilig werken aan diverse ankerpunten

Getest tot 140 kg Dus ook geschikt om extra tools mee te
nemen

AM002 x 1

U hoeft niet meer na te denken over
de valfactor. Dit apparaat kan voor elk
ankerpunt worden gebruikt.
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Certificeringen - Normen

VERORDENING (EU) 2016/425

EN365 : 2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Algemene
vereisten voor de handleiding, de periodieke inspectie, de reparatie, de markering en de
verpakking.

EN360:2002 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Valbeveiliger met
automatische lijnspanner

140kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

RFU PPE-R/11.060 V1 Horizontaal gebruik van automatisch intrekbare valbeveiliging op
randen.

RFU PPE-R/11.085 V1 Gebruik van automatisch intrekbare valbeveiliging in factor 2 en/of met
inbegrip van een intrekbaar blokkeringssysteem.

F2: Uitrusting bruikbaar in factor 2.

SPECIFIEKE KWALIFICERENDE CONFORMITEIT

EN363 : 2018 Persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen vallen -
persoonlijke systemen voor valbescherming.

EN364 : 1992 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen: testmethodes.

Referenties

Referenties Streepjescode KLEUR GROOTTE  

AN106 3295249254575 Zwart 1,8 m 5 -


