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EARGUARD ® - GEHOORBESCHERMING OP MAAT

Technische eigenschappen

De EARGUARD ® individuele gehoorbescherming is op maat gemaakt en heeft exact dezelfde vorm
als de gehoorgang.

De filter is in- en nastelbaar in functie van de situatie of van de werkplaats, met intervallen van 2 dB.
Dit laat een perfecte communicatie toe.

De EARGUARD ® otoplastieken in een notendop:

e Perfecte pasvorm

e Maximale demping van 43,4 dB

e Vervaardigd uit hypoallergeen materiaal

o Weegtca.2gram

e Transparante uitvoering (andere kleuren op aanvraag)
e Metaaldetecteerbare versie op aanvraag

e 2 jaar minimale levensduur

Werkwijze
De otometrist komt op uw werkplek een wasafdruk maken van de gehoorgang.

Na nazicht op eventuele problemen (vb. beschadigd trommelvlies, te veel oorsmeer, ...) wordt er een
was ingespoten in de gehoorgang, die na enkele minuten uitgehard is.

Deze afdrukken worden verstuurd naar het laboratorium, waar deze gebruikt worden voor uw
persoonlijke set otoplastieken.

Eens deze afgewerkt zijn keert de otometrist terug naar uw werkplek, waar hij demonstreert hoe u
de EARGUARD ® moet inbrengen en onderhouden.

Een jaarlijks onderhoud wordt aangeraden om een optimale werking van de otoplastieken te
garanderen. Het onderhoud omvat een test met audiometer, reiniging en opnieuw instellen van de
filter.
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