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CODE ARTICLE: 720
Camapren 720

Camapren® 720 est un gant de protection en
polychloropréne et latex, matériaux éprouvés, offrant un
parfait équilibre entre résistance chimique et résistance
mécanique. Il constitue une solution plus durable que le
latex naturel. Sa conception anatomique permet de
réduire la fatigue de l'opérateur. Sa grande souplesse et
son profilé distinct sur la paume conférent une bonne
prise et une excellente sensibilité. Une doublure en
coton floqué assure le confort. Globalement, ce gant
bénéficie d'une tres bonne acceptation de la part des
utilisateurs en raison de son excellent confort, de sa
fiabilité et de sa qualité.
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Présentation générale

Numéro de référence
720

Type de produit
Gants

Gamme
Protection chimique

Ligne
Chimie lourde

Marque
KCL by Honeywell

Margue anciennement connue sous le nom de
KCL

Industrie
e Constructeur automobile et équipementier e Industries chimiques e Laboratoire

Utilisation du produit

e Travail en laboratoire e Industrie chimique e Travaux de galvanisation e Secteur automobile
e Industrie des boissons

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
AQL < 0,65 Doublure en coton floqué Poignet élastique
Avantage

Excellente sensibilité Bonne prise pour manipuler des piéces graisseuses et huileuses Grande souplesse a basse
température Grande élasticité Extrémement confortable
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Camapren 720

Descriptif technique

Description

Chloropréne et latex naturel sans support. Doublure floquée. Paume adhérisée.
Couleur de gant/doublure

noir

Type de revétement

Chloroprene, latex naturel

Longueur
290-310

Epaisseur
0,65

Tailles
7,8,9,10,11

EN 388 - Résistance a I'abrasion des dangers mécaniques

Résistance a I'abrasion 1
Résistance a la coupure (Coupe test) 1
Résistance au déchirement 1
Résistance a la perforation 1
Résistance a la coupure (test TDM) X

EN ISO 374-1 Résistance a

Résistance a la perméation par produits chimiques Type A - AKLMOT

EN 374-3 Résistance a

Résistance a la perméation par produits chimiques AKL

Certifications

EPI catégorie EU
3

Certification EU
0075/1445/162/08/18/1566

Documentation

VIICCHL720 U25_pdf
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4294994801
/1033.aspx

720 Konf FRA
http://www.honeywellsafety.com/privateassets/0/310/311/383/971/c9673afb-79c9-492c-
a446-4d9bb7a9056e.jpg
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Camapren 720

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Notice d&#8217;utilisation produit
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