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Zelfde eigenschappen als L1 1930 LED met een statisch

dissiperende behuizing. De L1 1930Z0 LED, voorzien van

het ATEX-certificaat voor veilig gebruik in gevaarlijke

omgevingen met hoog ris ico Zone 0 (Categorie 1)

gebieden, is  ideaal voor professionals die in de

chemische, farmaceutische, energie-, olie en gas-, en

brandbestrijdingsindustrie werken.

Grijs

Certificaten

 - II 1 G Ex ia IIC T4/T6

Certificate: EPSILON 07ATEX 2280X

Peli lights - Zone 0 Lights - Alkaline
Incandescent Worklights

ANSI FL1 Specifications

Materials

Behuizing Lens Afwerking Schakelaartype

Polycarbonate

Resin

Polycarbonate

Resin

Xenoy

Polymer

Resin

On/Off end switch

Clip
Contact, veer
en houder

O-ring Nachtvisiefilm

Niet

beschikbaar

Phosphore/Bronze Ethylene

Propylene

Niet beschikbaar

Configuratie

Cat. nr. Beschrijving

Peli lights - Zone 0 Lights - Alkaline
Incandescent Worklights Accessoires

Er zijn momenteel geen accessoires beschikbaar voor dit

product.

Peli lights - Zone 0 Lights - Alkaline Incandescent Worklights

4h 15m

17m

Hoog

Hoog

70cd

LED

4 LR 44 Alkaline (Included)

N/A

6

6.7 cm (2.64")

0.17 kg (6 oz.)

0.02 kg (0.63 oz.)

LICHTBRON

BATTERIJEN

LAADDUUR

VOLTAGE

LANGTE

GEWICHT MET
BATTERIJEN

GEWICHT ZONDER
BATTERIJEN

LICHTOPBRENGST

GEBRUIKSDUUR
(uur/min)

STRAALAFSTAND
(meter)

MAXIMALE
STRAALINTENSITEIT


