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De SabreLite 2010 LED is dé LED-lantaarn van Peli. De

LED-technologie produceert niet alleen een witte, gerichte

lichtstraal die zo helder is  als een gloeilamp maar zorgt

ook voor een levensduur van 10.000 uur voor de lamp en

een heel lange batterijduur. De robuuste, lichte ABS-

harsbehuizing is  waterdicht. Het in- en uitschakelen door

aan de lens te draaien vermijdt een toevallige ontlading.

De lantaarn werkt op 3 C-alkalinebatterijen. De SabreLite

2010-lantaarn is  de toekomst van de LED-lantaarns.

Geel Grijs Waterdicht

Certificaten

 - ITS11.0023 Ex ia IIC T4 Ga (Energizer E93),

145°C (Duracell MN14

 - Class I II III Div. 1 Groups ABCDFG Operating

Temp. T4 (Energizer E93), 145°C (Duracell MN1400),

T3 (Panasonic LR14)

SabreLite™ 2010 Recoil™ LED Flashlight

ANSI FL1 Specifications

Materials

Behuizing Lens Afwerking Schakelaartype

EXL Polycarbonate ABS Twist On/Off Lens

Shroud

Clip
Contact,
veer en
houder

O-ring Nachtvisiefilm

ABS Stainless

Steel and

Brass Nickel

Plate

Ethylene

Propylene

Niet beschikbaar

Configuratie

Cat. nr. Beschrijving

2010 SabreLite™ 2010 Recoil™ LED Flashlight

SabreLite™ 2010 Recoil™ LED Flashlight
Accessoires

Er zijn momenteel geen accessoires beschikbaar voor dit

product.

SabreLite™ 2010 Recoil™ LED Flashlight

32h

144m

Hoog

Hoog

LED

3 C Alkaline (Not included)

N/A

4.5

20.6 cm (8.11")

0.13 kg (4.5 oz.)

0.15 kg (5.36 oz.)

LICHTBRON

BATTERIJEN

LAADDUUR

VOLTAGE

LANGTE

GEWICHT MET
BATTERIJEN

GEWICHT ZONDER
BATTERIJEN

LICHTOPBRENGST

GEBRUIKSDUUR
(uur/min)

STRAALAFSTAND
(meter)

MAXIMALE
STRAALINTENSITEIT

Waterbestendig


