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Code produit  : MAT530 
Nom du produit : Rouleau Hydrophobe PIG® – Heavy-Weight 
Absorbe : Les hydrocarbures mais pas l’eau 
Quantité / Emballage : 1 rouleau / sac 
Couleur du produit  : Brun 
Dimension du rouleau : 76 cm x 46 m 
Composition du rouleau : 100% Polypropylène 
Capacité d’absorption : 152,4 L / rouleau 
Capacité d’absorption : 152,4 L / sac 
Poids par sac : 13,6 Kg 
Quantité / Euro Palette : 12 
Quantité / Block Palette : 12 

Description  
Un matériau absorbant conçu pour absorber les liquides dérivés du pétrole tels que l'huile, 
l’essence, le kérosène, le gasoil, etc. et pour rejeter l’eau. Idéal pour absorber les hydrocarbures 
répandus sur les sols d’usine lorsqu’il n’est pas nécessaire d’absorber l’eau. 

Application  
Ce produit est idéal pour une utilisation sur les sols d’usine (sur la terre ou l’eau) lorsque vous avez 
besoin d’absorber les huiles ou tout autre liquide dérivé du pétrole, mais pas l’eau. Il s’avère tout 
aussi utile pour le nettoyage des déversements et l’absorption « d’entretien » quotidien des fuites et 
déversements. 

Caractéristiques et Atouts 
 Absorbe les liquides à base d’huile sans absorber une seule goutte d’eau. Le Tapis pour

huiles uniquement PIG® renforce au maximum l’efficacité de votre tapis lorsque l’huile est le
seul liquide devant être absorbé

 Flotte pour nettoyer les déversements sur l’eau
 Huit couches en 100 % polypropylène sont liées thermiquement pour faire de ce Tapis PIG®

le plus résistant sur le marché ; ne se fend pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas,
même saturé

 La conception alvéolaire exclusive accélère l’absorption du liquide par le tapis pour un
nettoyage plus rapide et plus facile

 Ultra-absorbante, la construction en fibres fines ne laisse aucun résidu de liquide ou de fibre
 Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, dont les lubrifiants et

combustibles, sans absorber une seule goutte d’eau
 La couleur marron se fond dans la plupart des environnements, aussi bien en usage

intérieur qu'extérieur; cache la saleté, le tapis reste ainsi plus longtemps en service
 La construction Heavy-Weight est très résistante et absorbante pour les tâches exigeantes

et le nettoyage de gros volumes
 Le Tapis perforé peut facilement être adapté à la taille souhaitée pour utiliser uniquement ce

qui est nécessaire
 Le matériau ignifugé ne brûle pas immédiatement, contrairement aux tapis en cellulose ;

fond lorsqu’il est exposé à une forte chaleur en pleine utilisation
 Peut être essoré et incinéré après utilisation afin de réduire les déchets ou pour le mélange

de combustibles
 Les rouleaux sont idéaux pour couvrir de grandes zones et absorber les fuites et projections


