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Glissière anti-panique 
sous rabat imperméable

Poche radio

Manche ergonomique

Bande 
rétro-réfl échissante

2 poches extérieures 
avec poche intérieure 
étanche

2 grandes poches 
sur les cuisses 

Piqûres de sécurité 5 fi ls

Genoux renforcés

Glissière
longue 

www.sioen.com
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VESTE & pANTAloN
rEf. 1Vi - 1Vo

QUALITE SUPERIEURE
• Les performances de cette tenue dépassent  
   le niveau 2 de la nouvelle norme EN 469 : 2005.
• Très résistant aux déchirures + 
  valeur abrasion élevée.
• Résistance à la traction (> 3 x la norme).
• Résistance à la déchirure (> 4 x la norme).

COMPOSITION TROIS COUCHES 
• Résultat de deux années de recherches.
• Plus de 300 tests comparatifs dans 
  le laboratoire de SIOEN.

Poids du complexe SIO-FIRE -> 545 gr

TEST FLAMME 
EN 367 —> HTI24:  la norme exige >13s ; 
notre résultat 23,3s

NOUVEAU TEST CHALEUR RADIANTE 
ISO6942 —> RHTI24:  la norme exige >18s ; 
notre résultat 22,9s         

VESTE & PANTALON :

prEN 1149-5
2005

Patronyme

Coudes renforcées

Epaules renforcées

Bande 
fl uorescente

523 pErforM + 
Certifi é offi ciellement et testé sur THErMoMAN

Xf2 Chaleur convective
Xr2 Chaleur radiante
Y2 Imperméabilité
Z2 Respirabilité

Passe-pouces

Photo Thermomantest


